
(様式１０)

1F 1F 1F 1F 2F(正（→）) 2F(正（→）) 2F(負（←）)

柱頭 柱脚 柱頭 柱脚 梁(左端) 梁(右端) 梁(左端)

Y2-X11(C6) Y2-X11(C6) X3-Y4(C9) X3-Y4(C9)Y5-X6(GX21Y5-X6(GX21Y5-X6(GX21)

db (mm) 22 22 22 22 25 25 25

Σdb (mm) 88 132 132 132 50 75 75

Nu (本) 2 4 4 4 0 1 1

Ns (本) 0 0 0 0 0 0 0

Nt=2+Nu+Ns (本) 4 6 6 6 2 3 3

L (mm) 1500 1500 3000 3000 8500 8500 8500

b (mm) 450 450 600 600 300 300 300

D (mm) 600 600 500 500 600 600 600

d (mm) 550 550 450 450 550 550 550

dc (mm) 50 50 50 50 50 50 50

Aw  (mm2) 127 127 127 127 127 127 127

ｓ (mm) 200 200 200 200 250 250 250

p'w 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003

Δσ=2σy (N/mm2) 784.5 784.5 784.5 784.5 588.4 588.4 588.4

σwy (N/mm2) 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2

σBD (N/mm2) 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7

bci 5.43 5.43 5.43 5.43

bsi 4.11 2.41 3.55 3.55

bi=min(bci、bsi) 4.11 2.41 3.55 3.55

τco (N/mm2) 2.85 1.94 2.55 2.55

τst (N/mm2) 0.58 0.38 0.38 0.38

3.42 2.33 2.93 2.93

4.54 4.54 1.69 1.69

0.754 0.512 1.732 1.732

NG NG OK OK

備考 丸鋼 丸鋼 丸鋼

τf (N/mm2)
Sbu＝τbu/τf

判定（Sbu≧）

τbu=τco+τst (N/mm2)

表10．　代表的な柱（梁）の付着割裂破壊の検討
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