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『BUILD.耐診Ｓ造/2011年版』販売キャンペーンのご案内 

平素は弊社製品に対しまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、（一財）日本建築防災協会発行2011年改訂版「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物

の耐震診断および耐震改修指針・同解説書」に対応した、Ｓ造耐震診断プログラム「BUILD.耐診Ｓ造

/2011年版」の販売キャンペーンを行う運びとなりましたのでご案内いたします。 

既存の「BUILD.耐診Ｓ造」ユーザー様へは、バージョンアップ価格でご提供させていただきます。ま

た、耐震補強部材、荷重増分解析の機能を追加する「BUILD.耐診Ｓ造/耐震補強オプション」につきま

しても同時に販売キャンペーンを行います。この機会のご購入検討、よろしくお願いいたします。 

ご希望のお客様は申込書（当紙）にてお申し込み下さい。 

①『BUILD.耐診Ｓ造/2011年版』の概要 

＜2011年改訂版への対応内容＞ 
１．梁（柱）のボルト継手の耐力式に対応    ２．筋違（ボルト）接合部の端抜け耐力計算式の変更 

３．露出柱脚の曲げ耐力式、せん断耐力式の変更 ４．梁フランジが隅肉溶接の場合の曲げ耐力式の変更 

５．溶接欠陥を有する梁フランジ継手の耐力、靱性指標の計算に対応 

東京都の緊急輸送道路沿道耐震化マニュアルの方法も選択できます。 

６．梁・柱のボルト継手の靱性指標の変更    ７．架構の各節点を代表する靱性指標の決定法の変更 

８．架構を代表する靱性指標の計算式の変更   ９．杭基礎の転倒モーメントの計算に対応 

10．ウイットネジ規格の高力ボルト等への対応 

＜図化出力に対応＞ 
部材耐力図、メカニムズ時応力図、破壊モード図、靭性指標図は、図化出力で画面表示および印刷すること

ができます。下記②で荷重増分計算を行った際には、塑性ヒンジ発生図、Q-δ関係図も図化出力できます。 

②『BUILD.耐診Ｓ造/耐震補強オプション』の概要 
「BUILD.耐診Ｓ造/耐震補強オプション」を追加することで以下の機能に対応できます。 

・方杖部材による補強 ・Ｈ形柱、梁のカバープレートによる補強 

・Ｘ形、Ｋ形、ダイヤモンド形、マンサード形の枠付き補強ブレースによる補強 

・ヒンジ追跡法による荷重増分解析 
 

キャンペーン期間 平成２８年１０月末日まで 

・・・切り取らずにそのままご使用下さい・・・ 

(株)構造ソフト 営業部 行き （FAX：03-5249-2160）        平成28年  月  日 

『BUILD.耐診S造/2011年版』キャンペーン申込書        (拡張版/準備計算付より) 

以下の製品購入を申し込みます。 

 製 品 名（税込通常価格） キャンペーン価格 申込 

① BUILD.耐診Ｓ造/2011年版（準備計算付） 

へのバージョンアップ 
（通常価格￥54,000-のところ） 

￥４０，５００－ 

(税抜本体価格:\37,500-) 

 

② BUILD.耐診Ｓ造/耐震補強オプション 
（通常価格￥108,000-のところ） 

￥８１，０００－ 

(税抜本体価格:\75,000-) 
 

（ご購入する製品の申込欄に○をご記入下さい） 

お支払方法：（ 1.銀行振込 or 2.郵便振替【ご選択ください】 納入月末締め翌月末振込） 

御社名：                            

担当者お名前：              印       (ユーザーNo.：           ) 

御住所： 

TEL：                E-Mail: 

※ (株)構造ソフト 営業部（FAX:03-5249-2160）または弊社特約店までお申し込み下さい。 

※郵便振替・銀行振込とも振込手数料はお客様負担でお願いしております。 

お客様各位 


